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Notice d'utillisation

Préparation
Création paramétre dans le radiateur

Création d'un paramétre d'occurrence pour les équipements de génie climatique, nommé

« Puissance nécessaire » voir image :

Propriétés des paramétres X
Type de paramétre Catégories
Paramétre du projet Liste de filtres: | <tout afficher>
(Peut Figurer dans les nomenclatures, mais pas dans les ehiguettes,) [IMasquer les catégories désactivées
Paramétre partagé [ Contreventements analytiques P
(Ce bype de paramétre peut &tre parkagé par plusieurs Familes et projets, O Coupleurs d'amature structure:
exﬂorté} dans une base de données ODEC et intégré dans des nomenclatures [ Direction principale du femailla
& devdtiguattos) [ Disposts dalame incendie
Sélectionner... Exporter... [ Dispositfs d'éclairage
[J Dispositfs de données
Données de paramétre [ Dispositifs de sécurité
MNom: [ Héments
[Pussance nécessare] | O L] Béments de détal
[ Envionnement
Discipline: Oceurrence Equipement de génie cimatique
HVAC - [ Equipement spécialisé:
uipement électrique
Type de paramétre: ®)Les valeurs sont alignées par type de groupe E EEL“’H “
Puissance o O Les valeurs peuvent varier en fonction de [] Espaces
Regrouper les paramétres sous: focaurrence de groupe E Espaces analyiiquss
. Espaces réservés aux canalisati
[géne cmatue | [ Espaces réservés aux gaines
Description de linfo-bulle: [] Fenétres v
<Aucune description dinfo-bulle. Modifiez ce paramétre pour écrire une info-bulle personn... “ =z
Modifier linfo-bulle. .. ‘Tmtsdech(xmer‘ | Ne rien selectionner ‘
~| Ajouter & tous les &léments des catégories sélectionnées | oK | | | | |

Utilisation

1 Familles des radiateurs : ce nom va sélectionner nos

[ <Wattsonv1> > .
radiateurs.
Entrées utilisateur 1
Familles de Radizteurs: > ‘ Radatew | 2 Paramétre d’espace : désigne le puissance totale
Paramétre despace: [ Charge de chauffage de conception | de chouffoge nécessaire
Nom de Iz Phase: 3| Nouvelle construction |
Wt par 4 ! 0 | 3 Nom de la phase : le nom de la phase de
création pour les radiateurs, par défaut « nouvelle
e construction »

4 Ratio de la puissance nécessaire[W] par m? : si la
valeur est nulle alors la puissance par espace n'est
pas modifiée

Propriétés. X

L]
t atlancad Compatible Dyname 1.3 | Espaces (1) <] B8 Modif

Limite supérieure Niveau 0 ~
Décalage limite 4000.0
Décalage inférieur 0.0

Electricité - Eclairage 2
Moyenne estimée d'illumination 0.00
Rapport de cavité de piece 0.000000
Plan de du calcul de I'éclairage 762.0
Plan de luminaire du calcul de I'éclairage Non calculé i
Type d'espace <Batiment> |
Typede <Bétiment>
Personnes
Charges | g

\ Informations sur I'air extérieur A partir du type d'espace

Air extérieur par personne 84951 m'/h
Air extérieur par surface 030 L/(s:m’)
Taux de circulation d'air par heure 0.000000

Meéthode d'air extérieur

par personnes et par zone

Dyn'apps |p>
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r Charge de chauffage de conception [2500.00 W I
/' Charge d de i 0.00W
v
| Aide des propriétés | Appliquer
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